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1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE  
 
1.1 

 
Toote nimi 

 
: 

  
MOLYKOTE(R) 1000 PASTE 
 

1.2 Kindlaksmääratud 
kasutusalad 

: Lubrikandid ja lisandid 
 

 Mittesoovitatavad 
kasutusalad 

: Ei ole teada. 
 

1.3 Tootja : Dow Corning Europe S.A. 
rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C 
B-7180 Seneffe 
Belgium 
 

 E-maili aadress 
(Ohutusnõuded) 
 

: sdseu@dowcorning.com 
 

 Klienditeenindus : English Tel: +49 611237507 
   Deutsch Tel: +49 611237500 
   Français Tel: +32 64511149 
   Italiano Tel: +32 64511170 
   Español Tel: +32 64511163 
     

Fax:  +32 64888683 
 
1.4 

 
Hädaabitelefon 

 
: 

 
Dow Corning (Barry U.K. 24h) 
Dow Corning (Wiesbaden 24h) 
Dow Corning (Seneffe 24h) 
 

 
Tel: +44 1446732350 
Tel: +49 61122158 
Tel: +32 64 888240 
 

 
2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE 

 
2.1 

 
Aine või segu klassifikatsioon 

 
Vastavalt EL direktiivile 67/548/EMÜ või 1999/45/EK:  
 

R50/53 Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. 
 

2.2 Märgistuse elemendid 
 
Klassifitseeritud ja märgistatud vastavalt direktiivile 67/548/EEC. 
 
Sümbol (sümbolid) : N Keskkonnaohtlik 

 
R - laused : R50/53 Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda 

kahjustavat toimet. 
 

S-laused : S24/25 Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma . 
S29 Mitte valada kanalisatsiooni. 
S41 Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist. 
S57 Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit. 
S60 Kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed. 
S61 Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga. 
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3. KOOSTIS / TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA 
 
Keemilised omadused:  Mineraalõlis Olevad Anorgaanilised Ja Orgaanilised Komponendid.  
 
Vastavalt EL direktiivile 67/548/EMÜ või 1999/45/EK: 
 
Nimi CAS nr EINECS/ 

ELINCS-N
o. 

REACH 
registreerimi
snumber 

Konts. 
(Massi
%) 
 

Klassifikatsioon 

Destillaadid (nafta), 
solvendiga 
deparafiniseeritud, 
rasked parafiinsed; 
Baasõli -- 
spetsifitseerimata 
 

64742-65-0 265-169-7 -   <=21,0 Aine, millele on kehtestatud ühenduse 
töökeskkonna ohtlike ainete piirnormid 

Destillaadid (nafta), 
katalüütiliselt 
hüdrogeenitud, rasked 
parafiinsed; Baasõli -- 
spetsifitseerimata 
 

64742-56-9 265-159-2 -   <=21,0 Aine, millele on kehtestatud ühenduse 
töökeskkonna ohtlike ainete piirnormid 

Vask 
 

7440-50-8 231-159-6 - 7,8   N R50 
 

Polübuteen 
 

9003-29-6 Vabastatud 
Või 
Ebavajalik. 

- 5,5   Aine, millele on kehtestatud ühenduse 
töökeskkonna ohtlike ainete piirnormid 

Zinc 
 

7440-66-6 231-175-3 - 4,4   F R15 
 R17 
N R50/53 
 

N-steariinalküültrimetü´
leendiamiinoleaat 
 

61791-53-5 263-186-4 - 0,3   C R34 
N R50 
 

Vastavalt EL määrusele nr 1272/2008: 
 
Nimi CAS nr EINECS/ 

ELINCS-N
o. 

REACH 
registreerimi
snumber 

Konts. 
(Massi
%) 
 

Klassifikatsioon 

Destillaadid (nafta), 
solvendiga 
deparafiniseeritud, 
rasked parafiinsed; 
Baasõli -- 
spetsifitseerimata 
 

64742-65-0 265-169-7 -   <=21,0 Aine, millele on kehtestatud ühenduse töökeskkonna 
ohtlike ainete piirnormid 

Destillaadid (nafta), 
katalüütiliselt 
hüdrogeenitud, rasked 
parafiinsed; Baasõli -- 

64742-56-9 265-159-2 -   <=21,0 Aine, millele on kehtestatud ühenduse töökeskkonna 
ohtlike ainete piirnormid 
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spetsifitseerimata 
 
Vask 
 

7440-50-8 231-159-6 - 7,8    
 
Äge mürgisus veeloomadele:  Kategooria 1    -  H400 
 
 
 
 
 

Polübuteen 
 

9003-29-6 Vabastatud 
Või 
Ebavajalik. 

- 5,5   Aine, millele on kehtestatud ühenduse töökeskkonna 
ohtlike ainete piirnormid 

Zinc 
 

7440-66-6 231-175-3 - 4,4   Pürofoorne tahke aine:  Kategooria 1    -  H250 
Ained ja segud, millest kokkupuutel veega eraldub 
tuleohtlikke gaase:  Kategooria 1    -  H260 
 
Äge mürgisus veeloomadele:  Kategooria 1    -  H400 
Krooniline mürgisus veeloomadele:  Kategooria 1    -  
H410 
 
 
 
 

N-steariinalküültrimetü´
leendiamiinoleaat 
 

61791-53-5 263-186-4 - 0,3    
Nahasöövitus/-ärritus:  Kategooria 1B    -  H314 
Äge mürgisus veeloomadele:  Kategooria 1    -  H400 
 
 
 

R-lausete täistekstide jaoks vt osa 16. 
H-teate täisteksti jaoks vastavalt sellele osale, vt osa 16. 
Klassifitseerimine baseerub kogu olemasoleval teabel, kaasaarvatud rahvusvaheliste organisatsioonide käsutuses olev teave. Klassifitseerimine vaadatakse 
uuesti üle, kui saadakse rohkem teavet. 

 
4. ESMAABIMEETMED 

 
4.1 

 
Esmaabimeetmete kirjeldus: 
 

 Silma sattumisel : Loputada veega   
 

 Kokkupuutel nahaga : Loputada veega   
 

 Sissehingamisel : Ei Vaja Esmaabi.   
 

 Seedimisel : MITTE esile kutsuda oksendamist.  Olla meditsiinipersonali valve all.   
 

   
 
5. TULETÕRJEMEETMED 

 
5.1 

 
Sobivad kustutusvahendid 
 

 
: 

 
Suure põlengu korral kasutada kuiva keemilist kustutusvahendit, vahtu või pihustatud vett 
(udu).  Väikese põlengu korral kasutada süsinikdioksiidi (CO2), kuiva kemikaali või 
pihustatud vett.  Tulest Ohustatud Anumaid Võib Jahutada Veega.   
 

 Sobimatu 
Tulekustutusvahend 

: Ei ole teada.   
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5.2 Tule kustutamisel 

esinevad peamised ohud 
 

: Eralduvad Mürgised Aurud.   
 

 Toote ohtlikkus põlemisel 
 

: Toote termiline lagunemine põlemisel või kuumutamisel väga kõrge temperatuuri juures 
võib põhjustada järgmiste laguproduktide teket:  Räni  Süsinikuühendite Mittetäieliku 
Põlemise Jääkideks On Süsinikoksiidid.  formaldehüüd  Fluoriühendiite Toksiline Aur.  
Lämmastiku Ühendid  Väävliühendid   

5.3 Tuletõrjujate spetsiaalne 
kaitsevarustus 
 

: Tuleb Kanda Respiraatorit Ja Kaitseriietust.  Määratleda Evakueerumist Vajav Või 
Isoleerimist Vajav Piirkond Vastavalt Õnnetusjuhtumi Korral Tegutsemise Plaanile.  
Anumate Jahutamiseks Kasutada Pihustatud Vett.   
 

   
 
6. JUHUSLIKUL KESKKONDA SATTUMISEL VÕETAVAD MEETMED 

 
6.1 

 
Töötajate ohutusnõuded, 
kaitsevahendid ja 
päästemeetmed 
 

 
: 

 
Kanda isikukaitsevahendeid.   
 

6.2 Keskkonnaalased 
ettevaatusabinõud 
 

: Vältida Toote Valamist Kanalistsiooni, Tema Sattumise Vältimiseks Veekogudesse, 
Tuleb Kasutada Liivast, Pinnasest Jms Barjäre.   
 

6.3 Puhastamise ja ohjamise 
meetodid ja materjalid 
 

: Pühkida Kokku Ja Koguda Kaanega Anumasse.  Põrandale Läinud Aine Muudab Põranda 
Ülilibedaks.   
 

   
 
7. KÄITLEMINE JA HOIDMINE 

 
7.1 

 
Soovitused ohutuks 
käitlemiseks 
 

 
: 

 
Vajalik On Üldventilatsioon.  Vältida nahale ja silma sattumist.  Mitte Sissehingata 
Pihustatud Ainet Või Auru.  Mitte valada kanalisatsiooni.   
 

7.2 Säilitustingimused 
 

: Ei tohi säilitada koos  oksüdeerivad ühendid   
Säilitustemperatuur:      maksimum  32 °C 
 

7.3 Eriotstarbeline kasutusala 
või eriotstarbelised 
kasutusalad 
 

: Tehniliste Andmete Alusel  On Võimalik Vajadusel Koostada Ohutuskaart. 

   
 
8. KOKKUPUUTE OHJAMINE / ISIKUKAITSEVAHENDID 

 
8.1 

 
Kontrollparameetrid 
 

Nimi 
 

CAS nr Piirnorm(id) 

Destillaadid (nafta), solvendiga 
deparafiniseeritud, rasked 
parafiinsed; Baasõli -- 

64742-65-0   10 mg/m3 STEL Oil Mist,mineral  
5 mg/m3 TWA Oil Mist,mineral  
 



 
 

 
OHUTUSKAART 

Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II 

 

 

  Variant  4.0 
Paranduse kuupäev  

08.10.2012 
Asendamise kuupäev: 

20.04.2010 

MOLYKOTE(R) 1000 PASTE 
 

6 / 10 
 

spetsifitseerimata 
 
Destillaadid (nafta), 
katalüütiliselt hüdrogeenitud, 
rasked parafiinsed; Baasõli -- 
spetsifitseerimata 
 

64742-56-9   10 mg/m3 STEL Oil Mist,mineral  
5 mg/m3 TWA Oil Mist,mineral  
 

Polübuteen 
 

9003-29-6   10 mg/m3 STEL Oil Mist,mineral  
5 mg/m3 TWA Oil Mist,mineral  
 

8.2 Kokkupuute ohjamine 
 
Tehnilised vahendid 
 

 
: 

 
Ventilatsioon: Vaata 7.1 osa. 

Individuaalne Isikukaitsevahend 
 
Hingamisteede kaitsmine : Alati, Kui On Oht Aerosoolide Või Auru Kogunemiseks Ja Toote Pihustamisel Tuleb 

Kasutada Sobivat Respiraatorit. 
Olenevalt töötingimustest, tuleb kanda maskiga respiraatorit koos filtriga   P  Või 
kasutada individuaalset respiraatorit. 
Filtri tüübi valik sõltub töökohal kasutatava kemikaali omadustest ja kogusest. Filtri 
omaduste kindlakstegemiseks pöördu filtri müüja poole. 
 

Käte kaitsmine : Kui Nahale Võb Toimida Korduv Või Pikaajaline Toime, Tuleb Kasutada Kemikaalile 
Vastupidavaid Kaitsekindaid.  Viton(TM).  4H(TM).  Silver shield(TM).  Nitriilkummi.  
Vastavalt Kinnaste Vastupidavusajale ..., Kontakteeruda Kinnaste Müüjaga.   
 

Silmade/ näo kaitse : Tuleb Kasutada Kaitseprille.   
 

Naha kaitsmine : Võimaliku Kokkupuute Korral Nahaga Tuleb Kanda Mitteläbilaskvaid Kindaid.   
 

Hügieenimeetmed : Hea Tööhügieeni Tava. Peata Pärast Käitlemist, Eriti Enne Söömist, Joomist Ja 
Suitsetamist.   
 

Lisateave 
 

: Need Ohutusmeetmed On Käitlemisele Toatemperatuuril. Kõrgemal Temperatuuril Või 
Aerosoolide Kasutamisel Tulb Järgida Lisatud Lisateavet.   
 

Keskkonnaga kokkupuudete 
ohjamine 
 

: vt. osasid 6 ja 12. 
 

 
 
9. FÜÜSIKALIS-KEEMILISED OMADUSED 

 
Olek 

 
: 

 
pasta   
 

Värv, värvus : pruun   
 

Lõhn : natuke   
 

Plahvatusohtlikkus : Ei 
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Tihedus : 1,26 
 

Oksüdeerivad omadused 
 

: Ei 
 

Esitatud Teave Ei Sobi Toote Spetsifitseerimiseks. Spetsifikatsiooni Koostamiseks Pöörduda Dow Corningi Poole. 
 
10. STABIILSUS JA REAKTSIOONIVÕIME 
 
10.1 

 
Reaktiivsus 
 

 
: 

 
Ei ole teada.   
 

10.2 Stabiilsus 
 

: Normaalsetes Kasutamistingimustes Stabiilne.   
 

10.3 Ohtlike reaktsioonide 
võimalus 
 

: Ei ole teada. 

10.4 Välditavad tingimused 
 

: Asutamata   
 

10.5 Välditavad materjalid 
 

: Võib Reageerida Tugevate Oksüdeerijatega.   
 

10.6 Ohtlikud 
lagunemissaadused 

: Toote termiline lagunemine põlemisel või kuumutamisel väga kõrge temperatuuri juures 
võib põhjustada järgmiste laguproduktide teket:  Räni  Süsinikuühendite Mittetäieliku 
Põlemise Jääkideks On Süsinikoksiidid.  formaldehüüd  Fluoriühendiite Toksiline Aur.  
Lämmastiku Ühendid  Väävliühendid   

 
 
11. TOKSIKOLOOGILINE TEAVE 

 
Äge mürgisus: 
 

Silma sattumisel   : Kergelt Ärritav   
 

Kokkupuutel nahaga   : Kergelt Ärritav   
 

Sissehingamisel   : Harilikult Ei Ole Täheldatud Kahjulikku Toimet.   
 

Seedimisel   : Allaneelamise või oksendamisega kopsudesse sattuvad väikseimadki aine osakesed 
võivad põhjustada kopsuturset või kopsupõletikku.   
 

 
Krooniline toksilisus: 
 

Kokkupuutel nahaga   : Pikaajalisel või korduval kokkupuutel nahaga võib põhjustada ärritust.   
 

Sissehingamisel   : Harilikult Ei Ole Täheldatud Kahjulikku Toimet.   
 

Seedimisel   : Korduv allaneelamine võib põhjustada seedeelundite ärritust ja kahjustusi.   
 

Toksikokineetika, ainevahetus 
ja jaotumine 
 

: Informatsioon ei ole kättesaadav. 
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Lisainformatsioon 
 

: Toode Sisaldab Pulbreid, Mis On Sissehingamisel Kahjulikud. Käesolev Toode On 
Olekus, Mis Ei Eralda Sissehingatavat Tolmu. 
 
 

1 Toote Testimise Tulemuste Alusel. 
2 Põhineb Sarnaste Toodete Katseandmetel. 

 
 
12. ÖKOLOOGILINE TEAVE 

 
12.1 Ökotoksilisus 
 

Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.  Arvestades Toote 
Füüikalist Olekut Ja Vees Mittelahustuvust On Tema Biosaadavus Olematu.   
 

12.2 Püsivus ja lagundatavus 
 

Tahke, Vees Mittelahustuv.   
 

12.3 Bioakumulatsioon 
 

Ei Ole Bioakumuleeruv.   
 

12.4 Vette laskmine / Liikuvus pinnases 
 

Heitvee toime taimedele: 
 

Ei Ole Täheldatud Kahjulikku Toimet Bakteritele.   
 

 
 
13. KÕRVALDAMISJUHISED 

 
Toote ja pakendi käitlemine 

 
: 

 
Kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed. Utiliseerimine vastavalt 
kehtivale seadusandlusele. Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile, jäätmekoodid ei sõltu 
ainest vaid kasutamisest. Kasutaja määrab jäätmekoodid, kuid soovitavalt koostöös 
jäätmespetsialistidega.  
 

 
14. VEOALANE TEAVE 

 
Maismaatransport / Raudteetransport (ADR/RID) 
 
UN No. : UN 3077 

 
Vajalik laeva nimi : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 

N.O.S.(Tallowalkyltriethylene diamineoleate / Zinc) 
 

Klass : 9 
 

Pakendamise grupp : III 
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Märgistus : 9 

 
Meretransport (IMDG) 
 
UN No. 
 

: UN 3077 
 

Vajalik laeva nimi 
 

: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S.(Tallowalkyltriethylene diamineoleate / Zinc) 
 

Klass : 9 
 

Pakendamise grupp : III 
 

Emergency Schedule 
(EmS) 
 

: F-A 
S-F 
 

Merevee saastaja 
 

: Tallowalkyltriethylene diamineoleate 
Zinc 
  

Märgistus 
 

: miscellaneous 
 

Õhutransport (IATA) 
 
UN No. 
 

: UN 3077 
 

Vajalik laeva nimi 
 

: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.(Tallowalkyltriethylene diamineoleate / 
Zinc) 
 

Klass : 9 
 
 

Pakendamise grupp : III 
 

Märgistus 
 

: Miscellaneous dangerous goods 
 

 : Kasutada kogukaalu täiendavat märgistust pakendi välisküljel.   
 

   
 
15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID 

 
15.1 

 
Aine või segu kohta kehtivad spetsiifilised töötervishoiu ja -ohutuse ja keskkonnaalased määrused/ seadused  
 

Olukord 
 
EINECS : Kõik Komponendid On Loetelus Või Ei Kuulu Sinna Või On Teavitusnimekijas (Elincs). 

 
TSCA : Kõik Materjais Sisalduvad Ained On Loetletud Ohtlike Ainete Loetelus. 

 
AICS : Kõik Komponendid On Loetelus Või Ei Kuulu Sinna Või On Teavitusnimekijas. 
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IECSC : Kõik Komponendid On Loetelus Või Ei Kuulu Sinna. 
 

ENCS/ISHL : Kõik Komponendid On Loetelus Või Ei Kuulu Sinna Või On Teavitusnimekijas. 
 

KECL : Kõik Komponendid On Loetelus Või Ei Kuulu Sinna Või On Teavitusnimekijas. 
 

PICCS : Kõik Komponendid On Loetelus Või Ei Kuulu Sinna Või On Teavitusnimekijas. 
 

DSL : Kõik Komponendid On Loetelus Või Ei Kuulu Sinna. 
 

 
 
16. MUU TEAVE 

 
Selle toote kemikaaliohutuskaart on koostatud EL REACH määruse artikli 31 ja lisa II ja sellele vastavate täienduste, ja teiste 
õigusaktide kohaselt, mis reguleerivad ohtlike kemikaalide klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist. 
 
Toote ja selle toote kemikaali ohutuskaarti saaja on kohustatud kaartil olevad andmed üle vaatama ning veenduma, et kõik 
esitatud andmed on toote kasutajatele ja tootega igal viisil kokkuputujatele arusaadavad ja piisavad. Kui toote saaja kasutab 
Dow Corningi toodet uue toote koostises, peab ta kõik Dow Corningi toote ohutuskaartil olevad andmed kandma ka uue toote 
Selle toote kemikaaliohutuskaart on koostatud EL REACH määruse artikli 31 ja lisa II. 
 
Selles ohutuskaardis esitatud info baseerub kogu olemasoleval teaduslikul ja tehnilisel teabel ning kõike olemasolev teave on 
ka ohutuskaardil esitatud.  Dow Corning ei ole vastutav selle eest, kui  tootel on omadusi, mille kohta puuduvad olemasolevad 
teaduslikud ja tehnilised uuringud. 
 
Vastavalt eespool esitatule, on käesolev ohutuskaart koostatud Euroopa Liidu nõudeid arvestades. Kui te ostate seda toodet 
väljaspoolt Euroopa Liitu, kus õiguslikud nõuded võivad erineda, peate te oma müüja käest saama oma riigis kehtivatele 
õigusaktidele vastava ohutuskaardi. Tuleb jälgida, et sama toote ohutuskaart võib ka erinevates EL riikides olla vastavalt 
kohalike õigusaktide nõuetele erinev. Kõigi probleemide korral soovitame pöörduda kohaliku  Dow Croning esindaja poole. 
 
Teabe päritolu: ettevõttesisesed ja avalikud andmed 
 
R15 Kokkupuutel veega eraldub väga tuleohtlik gaas., R17 Isesüttiv õhu käes., R34 Põhjustab söövitust., R50 Väga mürgine 
veeorganismidele., R50/53 Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. 
 
H250 Kokkupuutel õhuga süttib iseenesest., H260 Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase, mis võivad iseenesest 
süttida., H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi., H400 Väga mürgine veeorganismidele., H410 Väga mürgine 
veeorganismidele, pikaajaline toime. 

 
 

 
 


